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RESUMO 
 
As constantes mudanças sucedidas nos processos industriais são consequências das demandas 
dos mercados consumidores, que cada vez mais, requerem produtos de qualidade e com baixo 
preço. Estes surgimentos demandam mais recursos para sobrevivência das empresas. A 
eliminação ou redução de falhas e refugo são controles de custos essenciais para que as 
companhias se mantenham saudáveis no mercado. Torna-se então imprescindível o constante 
aprimoramento nos processos produtivos.  O presente trabalho foi desenvolvido em uma 
indústria de médio porte do setor metalúrgico brasileiro, com a produção de ligas de alumínio. 
Este estudo apresentou a formulação de cálculos que avaliam se a reutilização do rejeito 
proveniente da liga de boro alumínio, BAl, acarretaria em problemas da qualidade dessa liga. 
Foi feito um levantamento da alteração do teor de boro na liga, principal limitante à qualidade 
do produto, caso fosse reutilizado rejeito provindo da própria produção. Para alcançar tal 
objetivo, a metodologia do trabalho foi dividida em cinco etapas baseada no modelo proposto 
pelo ciclo PDCA: Identificação do problema; Definição dos objetivos, Criação do plano de 
ação; Desenvolvimento do projeto de reutilização do rejeito e validação dos dados; Impactos 
financeiros e padronização dos procedimentos. Por fim, os resultados apresentam significativa 
importância, pois permitiram validar se as formulações dos cálculos condizem com os dados 
obtidos na fase de testes e também pontuaram a real perda de alumínio na produção bem 
como o impacto financeiro. 
 
Palavras-chave: Liga de boro alumínio; Metalurgia; Reutilização; Cabeça de criolita. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a crescente competitividade no mercado proveniente do processo de globalização, é 

de grande importância que as empresas entreguem produtos com menor custo possível e ao 

mesmo tempo não comprometam a qualidade dos mesmos (SLACK, 2018), tendo em vista 

que o público alvo está se tornando cada vez mais exigente e caso se sintam insatisfeitos por 

um produto de uma determinada marca, eles conseguem optar pelo mesmo item, porém de 

outra fabricante. Tal fato promove a disputa das grandes empresas pela maior presença no 
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mercado, diversificando-o e acirrando ainda mais a competitividade entre empresas rivais 

(PORTER, 1989).  

Consoante a este pensamento, Beamon e Fernandes (2004) reforçam a necessidade das 

organizações em buscarem formas inteligentes e eficientes de gerir seus recursos, tanto 

humanos quanto materiais, a fim de reduzir perdas e consequentemente custos, tornando-as 

mais lucrativas e as equiparando com as concorrentes. E não apenas isso, cada vez mais é 

falado em sustentabilidade em todos os setores da indústria. Ouchi (2006) afirma que um bom 

desempenho nas esferas ambiental e social agrega valor à companhia e, por isso, deve ser 

tratado com importância equivalente ao desempenho econômico. 

Indo de encontro a este viés, uma forma inteligente de aumentar a competitividade das 

empresas frente às concorrentes é reduzindo custos internos de produção. Antunes (2008) 

afirma que são gerados altos prejuízos em uma linha de produção que estão relacionadas a 

perdas ou desperdícios de recursos, e estas atividades não agregam nenhum valor ao produto 

final, logo elas devem ser mapeadas, identificadas e eliminadas. Como cada método produtivo 

se diferencia de outro por possuir uma determinada gestão, tecnologia e mão de obra, é 

necessário um controle de operações únicas que satisfaçam os critérios acima citados. 

Ferramentas são desenvolvidas, implementadas e adaptadas aos sistemas atuais; Termos 

como manufatura enxuta, produtividade classe mundial, Just in time, melhoria contínua, 

fazem parte da realidade organizacional de empresas que almejam estarem ativas no mercado. 

O uso desses princípios busca a eficiência operacional para melhorar o tempo de entrega, 

a qualidade dos produtos e a redução de defeitos, evitando assim retrabalhos e 

consequentemente o aumento da produtividade e lucratividade das corporações. As perdas 

que acontecem em um processo de fundição podem resultar em prejuízos sociais, econômicos 

e ambientais (SANTINO, 2018).  

Com isso, o presente trabalho tem como objetivo reduzir as perdas no processo de 

fabricação da liga de boro alumínio reutilizando o material que era gerado e descartado, para 

isso foi observado que, os resíduos gerados na produção não eram contabilizados e 

descartados, acarretando assim em desperdícios e baixando a eficiência produtiva da planta 

para essa determinada liga. Por isso é de grande importância à identificação, contabilização e 

controle destas perdas evitando assim danos maiores à organização. 

Portanto, após analisar indicadores de produtividade de todas as famílias de produto que 

eram produzidos foi pontuado a baixa eficiência produtiva de uma liga de alumínio, na qual 

era desperdiçado grande quantidade de alumínio no processo de vazamento de criolita (PAF), 
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material proveniente das reações do alumínio com sais de fluortitanato e fluo borato, surgindo 

então a necessidade de mapear a perda crítica de recursos materiais e a criação de um plano de 

ação para aumentar o rendimento da liga. 

O método científico usado neste trabalho é de cunho exploratório e de campo com 

abordagem quali-quantitativa. Seguindo uma vertente de estudo de natureza empírica que 

investiga um determinado fenômeno, dentro de um contexto real de vida (CAUCHICK 

MIGUEL, 2007). O método do estudo de campo é indicado quando as fronteiras entre o 

fenômeno e o contexto em que ele se insere não são claramente definidas. Esse método visa 

estimular a compreensão, sugerir hipóteses e questões ou desenvolver a teoria (CAUCHICK 

MIGUEL, 2007).  Para este trabalho seguiu-se as seguintes etapas: revisão bibliográfica por 

meio de livros, artigos científicos, teses e websites, coleta de dados, experimentações, análise 

de dados observando a qualidade do produto final e a variação do teor de boro na liga final. 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A produção metalúrgica e sua importância para a economia global 

 

A atuação dos setores metalúrgicos e siderúrgicos é altamente relevante a um nível 

mundial. Segundo a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da Central Única dos 

Trabalhadores (2012), este segmento abrange diversos portes de indústrias, indo desde as 

pequenas fábricas de produção artesanal até as grandes siderúrgicas e metalúrgicas sendo a 

base para desenvolvimento do setor automobilístico, construção civil e indústria aeroespacial. 

Desempenhando extrema importância para a economia global. 

Dados divulgados pelo World Steel Association – WSA (2020) mostram que a produção 

metalúrgica mundial no ano de 2019 representou 27% de tudo que foi produzido neste ano, 

cerca de 19 bilhões de toneladas de aço.  

Cardoso (2015) afirmou que apesar da atividade metalúrgica ser de extrema 

importância para a economia, os processos produtivos são complexos, requerem altos 

investimentos e sofrem com alterações na esfera política da sociedade. Ainda segundo o autor, 

as atividades siderúrgicas e metalúrgicas são complexas, requerem grande aporte de capital, 

usa intensivamente energia e a maturação do investimento é lenta. Seu desempenho é 

vulnerável a mudanças bruscas de política econômica, política cambial, política industrial e à 
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condição para financiamento a longo prazo. Além disso, sofre com a concorrência crescente 

com outros materiais (plástico, alumínio, dentre outros) utilizados no processo de fabricação 

de produtos que poderiam ser confeccionados com aço, com grande impacto sobre o meio 

ambiente. 

Ainda segundo as afirmações feitas por Cardoso (2015), as empresas situadas nos países 

desenvolvidos vêm buscando medidas para aumento eficiente da produtividade, 

desenvolvendo novas tecnologias, incrementando um mix de produção mais eficientes tendo 

foco na otimização do processo e maior investimento em maquinário. Apesar do grande 

distanciamento tecnológico, o Brasil praticamente dobrou o volume de produção de aço desde 

1991 até 2019, passando de 20 milhões de toneladas para 33 milhões de toneladas anuais, 

conforme apontado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio/ Secretaria de 

Comércio Exterior (2020). Tal crescimento é influenciado pela abundância de jazidas mineral 

presentes no território nacional e pela crescente demanda deste tipo de produtos feitas pela 

China, segundo relatório publicado pelo SEBRAE em 2008. 

 

2.2 Indústrias metalúrgicas: Produção de ligas de alumínio, sua importância e aplicações 

 

2.2.1 O Alumínio  

 

De acordo com a associação Brasileira de Alumínio – ABAL (2017), o alumínio não é 

encontrado diretamente em estado metálico na crosta terrestre, sua obtenção se da pela 

mineração da bauxita e segue para as etapas posteriores de refinaria e redução. Segundo a 

aluminum association (2019), é o metal mais abundante no cotidiano das pessoas, sendo 

essencial para a vida moderna devido suas características físicas e mecânicas, auxiliando na 

criação de meios de mobilidades mais eficientes tendo em vista sua baixa densidade, seu 

impacto na economia global, e também, mais importante, pela sua fácil reciclagem, 

impactando na diminuição dos teores de carbono emitidos, fator este muito discutido pelas 

empresas que querem reduzir os seus impactos no meio ambiente e se destacarem em meio as 

demais. 

 

2.2.1 Ligas de alumínio 
 

O alumínio puro, sem adição de qualquer outro elemento químico, é um metal maciço, 

resistente a corrosão e possui elevada condutividade elétrica. Tais características são 
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primordiais para cabos condutores e chapas com espessuras milimétricas (Aalco, 2019). 

Porém a adição de outros elementos, incluindo silício, cobre, magnésio, titânio, boro, por 

exemplo, são extremante importantes para se obter tensões superiores, que são requeridas para 

certas aplicações, propriedades essas que fazem com que a resistência em relação ao peso seja 

uma vantagem se comparado aos demais metais. (ALBERT, T, J. 2020). 

Segundo a ABAL (2019), a principal função das ligas de alumínio é aumentar a 

resistência mecânica sem prejudicar as outras propriedades. Assim, novas ligas têm sido 

desenvolvidas combinando as propriedades adequadas a aplicações específicas. 

 

2.2.2 Ligas de boro-alumínio: Suas aplicações e processos de fabricação  
 

Para se alcançar uma alta condutividade elétrica de um metal, principalmente para 

produção de cabeamentos, é necessário que algumas impurezas presentes em metais sejam 

removidas. Titânio, vanádio, cromo, zircônio dentre outros elementos, impedem com que o 

alumínio alcance elevada condutividade elétrica. Estes solutos, ao se adicionar liga de boro 

alumínio, precipitam para o fundo dos fornos permitindo assim a produção de ligas com 

maior eficiência na condução de eletricidade. (AZO MATERIALS, 2006). 

Segundo artigo publicado no site Aalco (2019), em razão das diversas ligas que podem 

ser formadas com a adição de outros elementos, as ligas de alumínio constituem importante 

papel para demais indústrias, dentre elas as de transportes, geração de energia, arquitetura, 

indústria naval, indústria de cabeamentos elétricos dentre outras. 

De acordo com a Associação Brasileira de Alumínio – ABAL (2017), o alumínio e 

suas ligas podem ser facilmente produzidos por diferentes tipos de processo, laminados, 

extrudado, forjado, trefilado, impactado ou fundido. Para essa última, todo o processo é 

realizado nos fornos, comumente de indução, o qual possui uma camada refratária, a qual é 

consumida conforme é utilizada. 

Para Sithole et al. (2019), o processo de fundição é um tanto quanto complexo e que 

quer cuidado para garantir qualidade a liga produzida e que qualquer variância neste processo 

resulta em limitações das propriedades físicas/químicas da liga produzida. Logo, um dos 

principais objetivos dos engenheiros, é reduzir oscilações dos processos para garantir assim 

qualidade padrão para toda liga fundida. 

2.3 Ciclo PDCA 
 

A indústria 4.0 trouxe consigo uma transformação digital na manufatura mundial, 

provocando drásticas mudanças da maneira com que as empresas produzem seus bens. Pode 
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ser notado, principalmente na indústria japonesa, que as companhias empregaram uma nova 

maneira de gerenciar seus processos, passando a fazer melhoria sempre de maneira contínua 

afim de otimizar todos os processos internos, eliminando ou reduzindo problemas. 

(UEMEDA, 2020). 

De acordo com Kiran (2020), o Kaizen é uma das ferramentas implementadas pelo 

sistema Toyota de produção com objetivo de otimizar os processos produtivos. Os pilares 

desta ferramenta são: Tarefas menores são mais controláveis; cada atividade concluída é 

responsável por atingimento do objetivo final; este método reduz ou elimina movimentos e 

operações desnecessárias; é simples de ser implementada, gerenciada e concluída e incentiva 

o processo de geração de melhoria contínua.  

Seguindo o viés de pensamento de Mattos (2010), o ciclo PDCA trata didaticamente o 

processo de melhoria contínua. Couto e Marrash (2012) complementam que esta ferramenta 

trata processos seguindo quatro etapas “Plan”, “Do”, “Check”, “Act”, compondo assim o 

ciclo PDCA. Na fase Plan é definido aonde quem se chegar, ou seja, os objetivos; na fase 

“Do” é feito a execução do plano definido na etapa anterior; já na fase “Check” é analisado se 

todos os objetivos colocados foram alcançados e finalmente na fase “Act” é feito a 

padronização dos processos executados definindo também possíveis melhorias futuras.  

Para Costa (2007), o processo não consiste em apenas ser aplicado como 

implementação de mudanças estratégicas, mas também de criar uma cultura de mudanças 

cíclicas nos funcionários da empresa. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização da obra: método científico e natureza da pesquisa  

 

O método científico usado neste trabalho é de cunho exploratório e de campo, seguindo 

uma vertente de estudo de natureza empírica que investiga um determinado fenômeno, dentro 

de um contexto real de vida (CAUCHICK MIGUEL, 2007). O método do estudo de campo é 

indicado quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto em que ele se insere não são 

claramente definidas. Esse método visa estimular a compreensão, sugerir hipóteses e questões 

ou desenvolver a teoria (MATTAR, 1996; CAUCHICK MIGUEL, 2007).  

Seguindo essa vertente, Gil (1999) considera que a pesquisa exploratória tem como 

objetivo principal desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 
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formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 

Segundo o autor, estes tipos de pesquisas são os que apresentam menor rigidez no 

planejamento, pois são planejadas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato.  

Aaker, Kumar & Day (2004) afirmam que a pesquisa exploratória costuma envolver uma 

abordagem qualitativa, tal como o uso de grupos de discussão, geralmente, caracteriza-se pela 

ausência ou baixa definição de hipóteses já estruturadas. 

Quanto à natureza da pesquisa, este trabalho se baseia no cunho quali-quantitativa, que 

para Bauer, Gaskell e Allum (2008), a abordagem quantitativa pois recorre à estatística para 

obtenção e explicação dos dados obtidos já qualitativa por lidar com interpretações das 

realidades sociais e por usar de ferramentas que descrevem certo fenômeno. No campo 

filosófico atinente ao nexo entre qualidade e quantidade, Gramsci (1995, p. 50) argumenta: 

Afirmar, portanto, que se quer trabalhar sobre a quantidade, que se 
quer desenvolver o aspecto “corpóreo” do real, não significa que se 
pretenda esquecer a “qualidade”, mas, ao contrário, que se deseja 
colocar o problema qualitativo da maneira mais concreta e realista, 
isto é, deseja-se desenvolver a qualidade pelo único modo no qual tal 
desenvolvimento é controlável e mensurável. 

 
 Com isso o autor busca afirmar que as abordagens qualitativas e quantitativas tratam 
situações reais atribuindo sentido concreto aos dados. 

 

3.2 Metodologia do trabalho 

A elaboração dos métodos de trabalho foi baseada no contexto da área de produção de 

anteligas, setor responsável pela produção metalúrgica, e na pesquisa de campo. A parte de 

conceitos se baseou em estudos das indústrias metalúrgicas, seus processos e tecnologias e 

para a pesquisa de campo foi tomado como vertente tendo em visita à área de manufatura, 

entrevistas com os operários, entendimento dos principais conceitos ao se produzir a liga de 

boro alumínio.  

Adaptando o modelo do ciclo PDCA proposto por Campos (2004), foi possível dividir as 

etapas do estudo para que os objetivos fossem alcançados. Sendo assim, a metodologia do 

trabalho foi dividia em três etapas, sendo a primeira etapa a fase plan, a segunda etapa a fase 

do, a terceira etapa que englobou as fases de check e act. Esse trabalho teve início em junho 

de 2019 e finalizada em agosto de 2019.  

Na fase Plan, foram feitas a identificação do problema bem como suas características, sua 

análise e a elaboração de um plano de ação, para tanto foram usadas ferramentas da qualidade 
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que auxiliaram na obtenção do plano de ação assertivo. Na fase Do foi feito a execução do 

plano de ação estipulado na fase anterior. Já na fase check foi levantado os resultados obtidos 

e a conclusão se a medida tomada foi eficaz. E finalmente, na fase act foi padronizado todos 

os procedimentos tomados durante a realização dos testes. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nessa fase do trabalho serão demonstrados os resultados obtidos durante a aplicação da 

metodologia de trabalho. Portando, todas as etapas apresentadas anteriormente serão seguidas. 

 

3.1 Planejamento 

 
3.1.1 Identificação do problema 

 
Após análise do processo produtivo da liga metálica de boro alumínio (BAl), era 

significativa a taxa de desperdícios de alumínio na linha, uma vez que o teor de alumínio 

presente na liga final era inferior à quantidade de alumínio presente no início da reação. O 

gráfico 01 é um indicador de rendimento metálico usado na empresa estudada na liga de boro 

alumínio 10%, ele demonstra qual percentual destes elementos era presente na liga final, as 

impurezas presentes na liga eram desconsideradas uma vez que os teores das mesmas eram 

baixos. 
 

Gráfico 01. Rendimento metálico da liga de BAl 10% 

 
Fonte: O autor (2020). 

É objetivado que o percentual de boro na liga seja de dez por cento e o de alumínio 

noventa por cento, alcançando assim os teores padrões da liga. Conclui-se que há uma perda 

significativa de material no processo produtivo. 
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3.1.2 Observações e análises do problema e processo 

 
Após da identificação do problema, baixo rendimento metálico da liga de boro alumínio, 

foi realizado um brainstorming com intuito de levantar as possíveis causas, ou hipóteses, do 

baixo rendimento e suas justificativas. Participaram do brainstorming o supervisor da área, 

engenheiro de processo, todos do departamento de controle de qualidade, o engenheiro de 

manutenção e os operadores de forno. As possíveis causas estão identificadas como pouco ou 

muito provável e estão dispostas no quadro 01. 

 

Quadro 01 – Resultados do brainstorming 

Hipóteses Justificativa Conclusão 
Procedimento operacional 

desatualizado. 

O procedimento de preparo da liga de BAl estava 

desatualizado e a liga sendo produzida de maneira errada. 

Pouco 

provável 

Erro de medição dos teores dos 

elementos por parte do 

departamento de controle de 

qualidade. 

Os equipamentos usados para mensurar os teores de 

elementos químicos não estavam calibrados. 

Pouco 

provável 

Perda de material durante o 

basculamento do forno ao vazar 

a criolita. 

Durante o processo de vazamento de criolita, o material que 

estava no forno era derramado nos moldes juntamente com o 

rejeito da liga. 

Muito 

provável 

Os controles usados para 

bascular os fornos estavam com 

atraso na resposta. 

Os controles que eram usados para acionar e parar o 

basculamento dos fornos enviavam ação para os fornos 

segundos após serem pressionados, acarretando em 

vazamento de material nos moldes. 

Muito 

provável 

Matéria prima com teores 

abaixo do estipulado. 

As matérias prima que estavam sendo usadas na produção 

estavam sendo adquiridas com baixo teor dos seus elementos, 

acarretando no baixo teor do produto final. 

Muito 

provável 

Fonte: O autor (2020). 

 

Para descobrir as causas fundamentais, baseado nas hipóteses levantadas no quadro 

acima, foi utilizada outra ferramenta da qualidade chamada Diagrama Causa-Efeito. Essa 

ferramenta permite estruturar hierarquicamente as causas potenciais de determinado problema 

ou oportunidade de melhoria, bem como seus efeitos sobre a qualidade dos produtos. Permite 

também estruturar qualquer sistema que necessite de resposta de forma gráfica e sintética, 

melhorando sua visualização (MEIRELES, 2001). 

 



10 
 

 
 

 

 

Figura 01. Diagrama de Ishikawa 

 
Fonte: O autor (2020). 
 

3.1.3 Plano de ação 

 

A criação do plano de ação foi elaborada sob cada causa do diagrama de Ishikawa e 

foi auxiliado sob os moldes do 5W1H, que consiste em considerar todas as tarefas levantadas 

no diagrama causa-efeito a serem executadas ou selecionadas de forma cuidadosa e objetiva, 

assegurando sua implementação de forma organizada. 
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Quadro 02 - 5W1H  

 
Fonte: O autor (2020). 

 

3.2 Desenvolvimento 

 
Ao estudar todo plano de ação a equipe levantou como mais pertinente à elaboração de um 

programa para reutilização do rejeito gerado, uma vez que, devido o operador não ter visão da 

diferenciação da coloração da criolita e alumínio nos fornos, a probabilidade do alumínio 

contido no forno ser vazado juntamente com o rejeito era alta. O estudo a seguir contabilizou 

o alumínio contido no rejeito e qual o impacto financeiro na empresa com sua reutilização, e 

concluiu que se houvesse perda metálica neste rejeito ela seria responsável pelo baixo 

rendimento metálico da liga. 

 
3.2.1. Desenvolvimento dos cálculos 

 

Após criação do plano de ação e a necessidade da criação de um programa de reutilização 

dos rejeitos, foi pontuado que no processo de vazamento da criolita, material proveniente das 

reações do alumínio com sais de fluortitanato de potássio (K2TiF6) e fluorborato (KBF4), o 

basculamento do forno possibilitava com que parte do alumínio do cadinho derramasse nos 
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moldes e depositasse em uma panela. Este material então era descartado como rejeito da 

produção. 

As perguntas abaixo foram tomadas como norteamento para simulação de testes 

matemáticos com o objetivo de mensurar valores do impacto da utilização do rejeito nos lotes 

de liga produzidos. 

• Qual percentual de alumínio e boro presentes no rejeito gerado? 

• Qual a quantidade desse material era descartada? 

• A reutilização desse material nas ligas acarretaria em resultados negativos para 

a qualidade final do produto? E os teores dos elementos químicos da liga sofreriam 

alterações? 

Para a fabricação da liga de boro alumínio a empresa segue processo que é demonstrado 
no fluxograma abaixo: 

 
Figura 02. Fluxograma para produção da liga de boro alumínio (2020). 

 
Fonte: O autor (2020). 
 

Inicialmente, para entendimento do baixo teor de boro e alumínio presentes no produto 

acabado, foi de extrema importância o entendimento detalhado de cada etapa que envolvia a 

produção da liga metálica analisando todo detalhamento das atividades, principalmente as que 

envolviam evacuação de matéria. 

Na etapa onde era feito o vazamento da criolita, etapa essa que o forno era basculado para 

vazamento do material proveniente da reação química do alumínio e sais, foi observado que 

certa quantidade de liga era derramada nas calhas e depositada no fundo do recipiente. Na 

imagem abaixo é possível ver a etapa de basculamento do forno. 
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Figura 03. Vazamento de criolita proveniente da liga de BAl. 

 
Fonte: O autor (2020). 

Inicialmente para a realização do experimento foi necessário a realização de uma 

pesquisa de campo no chão de fábrica e estimar a frequência de limpeza das calhas na 

produção de BAl 10%, essa limpeza é feita a cada batelada produzida, ou seja, a cada corrida 

produzida, o que equivale a 1,066 ton. de liga. Para a liga de BAl 10%, o ponto de fusão é 

elevado, em torno de 700 °C (AZO MATERIALS, 2012), logo o alumínio toma uma 

coloração alaranjada, sendo difícil a visualização da camada de criolita e de alumínio, 

justificando a grande perda deste.  

 

Figura 04. Produção de tarugos e lingotes de alumínio. 

 
Fonte: Grupo Melo - Reciclagem e Comércio de Metais Não Ferrosos (2015). 

 
Foi feito o dimensionamento das calhas usadas para reter o alumínio no momento do 

basculamento do forno. É importante fazer tal mensuração para se ter ciência de quanto 

material pode ser reservado nas mesmas. Com o auxílio do software AutoCADÒ foi possível 

obter o volume de cada calha, onde a menor (calha 01) teve um volume de 0,0211598 Kg/m³ 

e a maior (calha 02) teve 0,4083 kg/m³. 

 Para prosseguimento aos cálculos algumas premissas foram tomadas, essas tiveram 

como base a visão dos operadores que trabalhavam na produção da liga e do Engenheiro de 

Processos da planta e foram importantes uma vez que tais dados não eram possíveis de serem 
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calculados. Esses dados foram validados após o termino do experimento, comparando o valor 

presumido ao valor real.  

As premissas foram as seguintes: 

• A porcentagem de Alumínio (Al) nas calhas, sendo 40% na primeira calha e 20% na 

segunda; 

• As reações de produção utilizadas nos cálculos são referentes a produção de BAl 10%, 

sendo essa que gerou a cabeça de criolita utilizada no experimento;   

• A cabeça de criolita foi reutilizada na produção de BAl 6%;  

• A porcentagem de Al agregado na calha em cada reação foi estimada de forma a 

atender os teores descritos na primeira premissa. 

Após tomadas as premissas acima, foi feito o cálculo da quantidade de alumínio 

contido em cada calha. Estes teores foram estabelecidos levando em consideração que a calha 

01 recebia primeiramente todo material e após seu volume completo, o material era levado 

para a calha 02, logo ela funcionava como backup, caso a primeira não suportasse todo 

alumínio nela inserido. 

Para comprovação da viabilidade da reutilização das cabeças de criolita na liga de boro 

alumínio, sem que acarretasse na má qualidade dos lotes produzidos, foram desenvolvidos 

cálculos com base nas informações coletadas e premissas definidas. 

 Utilizando como base conceitos dados pela massa especifica ou densidade absoluta, que 

segundo Constantino et al. (2004), é a razão constante entre a massa e o volume e é dada pela 

fórmula: 

𝑚 = 	𝜌 ∗ 𝑣 

Onde: 

𝑚 = massa (Kg); 

𝜌 = massa especifica (Kg/m3); 

𝑣 = volume (m3).  

Constantino et al. (2004) continua afirmando que a densidade absoluta é também uma 

propriedade especifica, isto é, cada substância pura tem uma densidade própria, que a 

identifica e a diferencia das demais. 

Com tais afirmações foi possível a aplicação da fórmula para encontrar a massa de 

alumínio presente nas calhas. Conforme site da Associação Brasileira de Alumínio – ABAL 

(2020), a massa especifica do alumínio é de 2700 Kg/m3, logo temos: 
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𝑚 = 	𝜌 ∗ 𝑣 ∗ %𝐴𝑙	𝑛𝑎	𝑐𝑎𝑙ℎ𝑎 

 Onde: 

%Al na calha = suposta quantidade de alumínio presente nas calhas, essa premissa foi 

dada pelos operadores para desenvolvimento dos cálculos iniciais. 

Tendo como base as premissas e dados coletados na fase anterior, foi possível cálculo da 

massa de alumínio contida no rejeito usando como base a massa especifica do alumínio (2700 

Kg/m3). 

Utilizando a equação acima para o cálculo da massa de alumínio presente nas calhas 

foi determinado que a calha 01 possuía 23 Kg e a calha 02 22 Kg, logo um total de 45 Kg em 

ambas as calhas. O quadro 03 foi construído com base nas informações anteriormente dadas: 

 

Quadro 03. Massa de alumínio presente nas calhas. 
Tópicos Calha 01 Calha 02 Total 

Massa (Kg) 57 110 167 

Alumínio (%) 40 20 - 

Massa de alumínio (Kg) 23 22 45 

Fonte: O autor (2020). 

Utilizando os procedimentos operacionais (PO) da empresa para a fabricação da liga, 

foi consultado principalmente qual a taxa de adição de sal e qual tempo necessário para se 

realizar uma reação, qual a quantidade de alumínio inicial era inserida no forno, qual as 

quantidades de lingotes eram utilizadas durante o processo de fundição. No quadro 04 estão 

discriminados os principais dados utilizados para formulação dos próximos cálculos: 

 
Quadro 04. Dados referentes a produção da liga de BAl 10%. 

 
Fonte: O autor (2020). 

 

A partir dos valores acima foi construído o quadro 05. Nele possui um detalhamento dos 

teores de boro presentes no rejeito da calha um no decorrer das reações durante as etapas da 

produção da liga. 
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Quadro 05. Teor de boro contido no rejeito da calha 01. 

 
Fonte: O autor (2020). 

Detalhando cada coluna da tabela tem-se: 

Reação: Número de reações realizadas. É entendido como reação o ciclo que se inicia com 

a adição de sal à liga, espera para que a fundição seja feita e termino no vazamento da criolita 

do forno. Para a produção de BAl 10%, é descrito no procedimento operacional que são 

necessárias sete reações. 

Tempo (min): Ainda segundo procedimentos internos, o tempo (min) é a quantidade 

de minutos necessários adicionando sal na liga antes de iniciar a reação. 

KBF4 (Kg): É dado pela multiplicação do tempo (min) pela taxa de adição de sal 

(Kg/min), essa taxa está apresentada na tabela 03. Esse dado é importante pois com ele é 

possível calcular a quantidade de flúor de borato de potássio é inserido na liga antes da 

reação. 

KBF4 acumulado (Kg): Com as adições de sal na liga é incorporado no avanço de 

cada etapa uma maior quantidade de sal até que se tenha sido adicionado toda quantidade de 

fluorborato necessária para produção da liga.  

%B: É sabido que ao final de todas as reações do alumínio com o sal é obtido a liga de 

boro alumínio com teor final de boro em 10%. Como foi demonstrado na tabela 03, para a 

produção de um lote da liga são necessários 1425 Kg de KBF4, logo no decorrer das reações 

são acrescentadas certas quantidades de sal, como é mostrado na coluna “KBF4 (KG)”, e 

essas adições agregam o teor de boro ao longo das etapas até que se obtenha dez por cento. 

Por exemplo: Na reação 01 são adicionados 344 Kg de flúor borato de potássio, logo 

temos que para 10% de boro são adicionados 1425 Kg de sal, então quando se têm 344 Kg o 

teor de boro é 2%. 

A equação abaixo demonstra de forma simples o calculo usado no exemplo acima: 

 

%𝐵 =	
𝐾𝐵𝐹4	𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 ∗ %𝐵	𝑛𝑎	𝑙𝑖𝑔𝑎	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙	

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝐾𝐵𝐹4
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Onde: 
 

%B é o teor de boro na liga durante as reações; 

KBF4 acumulado é a quantidade de sal acumulado que foi adicionado à liga; 

%B na liga final é o teor final de boro na liga, no caso em estudo é 10%; 

Total de KBF4 é a quantidade de sal usada para a produção da liga, no caso em estudo 

é 1425 Kg. 

Lingotes: Durante o processo de fundição são adicionados lingotes de alumínio para 

controle da temperatura da liga. Os dados dispostos na coluna seguem quantidade de lingotes 

que devem ser adicionados durante as reações segundo procedimento operacional da empresa. 

Al reação: Os dados dispostos nessa coluna são relativos à quantidade de alumínio que 

é inserido no forno nos sete momentos diferentes, sendo que o passar de cada etapa é inserido 

ao material já existente no forno, a quantidade de lingotes da reação, ou seja, o alumínio ali é 

representado de forma acumulativa. 

Inicialmente, na reação 01, é inserido 500 Kg de alumínio líquido no forno, conforme 

descrito na PO. Logo após é adicionado a quantidade de KBF4 mostrado na coluna “KFB4 

(Kg)” e só assim os lingotes são inseridos para controle de temperatura. 

Como é mostrado na coluna “lingotes” são adicionados diferentes quantidades de 

alumínio no decorrer das reações, sabendo que, conforme mostrado na tabela 03, cada lingote 

pesa 23 Kg, é obtido o total de alumínio adicionado na etapa usando a seguinte equação 

abaixo: 

𝐴𝑙	𝑟𝑒𝑎çã𝑜 = 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑜𝑡𝑒𝑠 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑑𝑜	𝑙𝑖𝑛𝑔𝑜𝑡𝑒 + 𝑎𝑙𝑢𝑚í𝑛𝑖𝑜	𝑗á	𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜	𝑛𝑜	𝑓𝑜𝑟𝑛𝑜	 

 

%Al agregado na calha em cada reação: Para preenchimento dos dados inseridos nessa 

coluna deve ser entendido que a calha 01 recebe primeiramente o material vazado do forno e 

logo após seu volume ser preenchido a calha 02 é usada como backup. Na figura 05 é 

representado de forma esquemática a disposição das calhas: 

 

Figura 05. Disposição das calhas 01 e 02 

 



18 
 

 
 

Fonte: O autor (2020). 
 
Analisando o esquema acima é possível deduzir que a calha 01 recebe maior quantidade 

de material das primeiras reações e menor quantidade das últimas reações, pois seu interior 

ficará cada vez mais preenchido com os basculamentos do forno nos primeiros vazamentos, 

diferente da calha 02 que só começará a receber maior quantidade de material conforme a 

calha 01 for sendo preenchida. Logo os valores inseridos na tabela foram baseados nas 

percepções dos operadores e da ideia acima mencionada. Os esquemas abaixo representam 

ambas as calhas com seus interiores preenchidos pelo material durante as reações: 

 

Figura 06. Disposição percentual de material nas calhas 01 e 02. 

 
Fonte: O autor (2020). 
 

Alumínio na calha por reação: Após ser conhecidos que na calha 01 há um total de 23 

Kg de rejeito e na calha 02 há 22 Kg, e que em cada reação uma certa quantidade de material 

é depositada no interior do recipiente, foi possível o cálculo da massa de alumínio presente no 

material ao final de cada reação.  

Por exemplo, ao final da primeira reação era depositado 25% de alumínio na calha, 

como o peso final era de 23 Kg, logo nessa etapa era vazado no recipiente 6 Kg de alumínio. 

A formula abaixo demonstra o que foi feito. 

𝐴𝑙	𝑛𝑎	𝑐𝑎𝑙ℎ𝑎	𝑝𝑜𝑟	𝑟𝑒𝑎çã𝑜 = 𝐴𝑙	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑛𝑎	𝑐𝑎𝑙ℎ𝑎 ∗ %𝐴𝑙	𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜	𝑛𝑎	𝑐𝑎𝑙ℎ𝑎	𝑒𝑚	𝑐𝑎𝑑𝑎	𝑟𝑒𝑎çã𝑜 
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B (Kg): Sabendo a quantidade de material que era depositado na calha em cada reação 

bem como qual o teor de boro, foi possível utilizar a equação abaixo para cálculo da massa de 

boro que era depositado no recipiente durante cada etapa do processo produtivo.  

𝐵	(𝐾𝑔) = 𝐴𝑙	𝑛𝑎	𝑐𝑎𝑙ℎ𝑎	𝑝𝑜𝑟	𝑟𝑒𝑎çã𝑜 ∗ %𝐵 

 

% de B na calha: Após feitos todos cálculos descritos acima foi possível prever qual 

teor de boro na calha 01 tendo feitas todas as reações. Ao somar a quantidade de boro após o 

final de cada etapa foi encontrado que, na panela, existiam 1,27 Kg de boro que foi depositado 

após o vazamento da criolita.  

Sabendo que a cabeça de criolita pesava 23 Kg e que a massa de boro agregado era de 

1,27 Kg foi determinado que o teor de boro no rejeito era de 5,54%. 

Os mesmos cálculos foram usados para obtenção dos valores na calha dois. O quadro 

06 demonstra os resultados obtidos: 

 

Quadro 06. Teor de boro contido no rejeito da calha 02. 

 
Fonte: O autor (2020). 
 

Calculado os volumes das calhas, teores de alumínio, a massa de alumínio e o teor de 

boro. Foi feito o quadro abaixo representando todos os dados obtidos. 

 

Quadro 07. Teores dos elementos presentes no rejeito dispostos nas calhas. 

Tópicos Calha 01 Calha 02 Total 

Massa total (Kg) 57 110 167 

Alumínio (%) 40 20 - 

Massa de alumínio (Kg) 23 22 45 

Boro (%) 5,54 8,15 6,82 

Fonte: O autor (2020). 
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Tendo calculado o teor de boro na cabeça de criolita, foi obtido 6,82% de boro em 45 

Kg de material. Com tais informações foi possível a simulação da reutilização desse rejeito 

em um lote da liga metálica. 

Na produção da liga de BAl 6% foi simulado a utilização dos 167 Kg de rejeito na 

produção de BAl 6% os dados obtidos estão distribuídos no quadro 08: 

 

Quadro 08. Simulação da adição da cabeça de criolita no BAl 6%. 
Simulação reutilização do rejeito na liga de BAl 6% 

Boro nas calhas (%) 6,82 

Boro nas calhas (Kg) 3,064 

Alumínio nas calhas (Kg) 45 

Total da produção (Kg) 1066 

Boro na liga (sem adição do rejeito) (%) 6 

Boro na liga (sem adição do rejeito) (Kg) 63,93 

Boro na liga (com adição do rejeito) (%) 6,033 

Fonte: O autor (2020). 
 

Para comercialização da liga de boro alumínio 6%, o controle de qualidade da empresa 

aceita a variação do teor de boro entre 5,5% e 6,5%. Logo, segundo simulação, ao adicionar a 

cabeça de criolita a liga passaria a conter 6,033% de teor de boro, representando um aumento 

de apenas 0,033% viabilizando a realização do experimento em um lote de produção. 

Na fase do panejamento do experimento todos as previsões de teores já tinham sido 

previstas pelos cálculos desenvolvidos durante a fase anterior, este mapeamento de valores foi 

de extrema importância para a fase de experimentação pois eles proporcionaram maior 

segurança na realização dos testes, uma vez que não existiam valores confiáveis dos teores 

químicos presentes na cabeça de criolita. Estas hipóteses levantadas pelos cálculos realizados 

juntamente com as premissas dadas pelos operadores proporcionaram melhor entendimento 

dos reais teores na liga final após utilização do rejeito, sendo possível validar a veracidade dos 

cálculos feitos na terceira etapa do processo.

Como é descrito no procedimento da empresa, no início da produção da liga é adicionado 

ao forno 500 Kg de alumínio liquido para que seja iniciado a primeira reação, deste alumínio 

foi retirado uma amostra e levada ao laboratório químico para que os teores de elementos 

sejam mensurados antes e após a adição das cabeças de criolita. Após adição do metal foi 

colocado as cabeças de criolita e seguido da sua fusão ao alumínio no forno foi retirado outra 



21 
 

 
 

amostra após 12 minutos para ser estudado a variação dos teores químicos, principalmente do 

elemento boro.  

Acidentalmente, durante essa etapa, foi adicionado uma placa da produção de boro 

alumínio anterior que pesava 5 Kg e seu teor de boro era 6,33%, estes valores foram anotados 

e considerado durante os cálculos futuros. 

Seguindo esse passo de validação dos teores, a produção da liga seguiu processo padrão 

de produção e ao final seguiu para departamento de qualidade para validação dos quesitos 

estipulados pelo controle de qualidade da empresa. O teor do boro contido na placa de BAl 

adicionado acidentalmente, na amostra de alumínio retirada após a adição da cabeça de 

criolita e na análise da liga final estão distribuídos no quadro 09. 

 

Quadro 09. Teores de boro obtidos no laboratório químico da empresa. 

Data Amostras Lote Teor de Boro (%) 

01/08/2019 Placa de BAl 6% 03249B19 6,33 

01/08/2019 Alumínio após a adição da cabeça de criolita 10819 0,23 

01/08/2019 Liga final 03250B19 6,35 

Fonte: O autor (2020). 

 

É valido pontuar que os valores acima mencionados foram obtidos pelo laboratório 

químico da empresa e logo após os dados foi calculado utilizando o método de média 

ponderada, que segundo CARVALHO (2011) é os agrupamentos de dados com valores 

variados e é calculado usando- se dois ou mais números, dividimos a soma desses números 

pela quantidade de números dados, foi possível calcular qual porcentagem de boro presente 

após adição das cabeças de criolita, placa de BAl e alumínio líquido. Os dados obtidos estão 

distribuídos no quadro abaixo. 

 

Quadro 10. Teor de boro após adição dos componentes no alumínio líquido 

Adicionados Peso (Kg) Boro (%) 

Placa de BAl 6% 5 6,33 

Cabeça de criolita 44,5 6,82 

Alumínio 500 0 

Total 549,5 0,6099 

Fonte: O autor (2020). 
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Ao comparar o teor de boro obtido pela dedução nos cálculos apresentados e pela análise 

do laboratório, é observado que o teor real presente na amostra é inferior ao calculado, logo a 

adição das cabeças de criolita na liga de boro alumínio não acarretará na drástica mudança no 

teor desse elemento na composição química da mesma. 

 

3.3 Fase de checagem e padronização dos procedimentos 

 

Foi levantado juntamente ao setor de planejamento e controle de produção a quantidade de 

liga de boro alumínio 10% produzida no período de janeiro de 2019 a julho de 2019, pois 

tendo como base a taxa de refugo da liga em uma batelada de produção foi possível identificar 

qual a quantidade de material foi perdida nestes meses, e assim possuindo o valor de compra 

do quilograma de alumínio foi determinado qual a perda financeira da empresa no primeiro 

semestre do ano de 2019. 

Recebidos os dados do departamento de planejamento e controle da produção foi 

apontado que no primeiro semestre de 2019 foram produzidos mensalmente 49 lotes da liga 

de boro alumínio 10%, sendo possível assim calcular a perda de alumínio anual, conforme 

média mensal de produção. Os dados obtidos estão demonstrados no quadro que segue. 

 

Quadro 11. Média mensal de produção da liga de BAl 10% e perda de alumínio 
Produção Média de corridas Freq. limpeza Al. (Kg) Al. Mensal (Kg) Al. Anual (Kg) 

BAl 10% 49 1 42 2058 24696 

Fonte: O autor (2020). 

 

Logo, foi calculado que durante um ano são perdidos 24.696 Kg de alumínio. Segundo 

o site Tradings Economics (2020), em agosto de 2019, o valor do alumínio por quilograma 

era em média US$ 1,78, possibilitando assim que seja calculado o impacto financeiro na 

empresa, conforme mostra o quadro 12. 

 

Quadro 12. Perda monetária anual pelo descarte de cabeças de criolita 
Quantidade anual de alumínio (Kg) Preço do alumínio (US$/Kg) Perda anual (US$) 

24696 1,78 43.958,88 

Fonte: O autor (2020). 
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Caso não seja reutilizado as cabeças de criolita provenientes da produção da liga de 

boro alumínio 10%, a empresa cujo estudo foi desenvolvido, estará tendo uma perda de US$ 

43.958,88. 

Foi definido então que, as cabeças de criolita geradas na produção de liga de BAl 

seriam reutilizadas no lote seguinte, atualizando então o procedimento padrão de produção 

dessa liga. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação da metodologia demonstrou a importância do entendimento de todas as 

perdas do processo produtivo, ao mapear diversos pontos de melhoria no setor metalúrgico da 

empresa e auxiliar no desenvolvimento de um programa com o objetivo de reutilizar o rejeito 

de material da liga de boro alumínio. Além de todos os ganhos financeiros que a empresa irá 

se beneficiar com o passar do tempo, a questão ambiental será também favorecida pois com a 

implementação do programa ocorrerá a minimização de materiais que seriam descartados.  

A empresa estudada não possuía ciência do volume de material que era perdido bem 

como seu impacto financeiro. A criação da simulação dos teores de elementos que estavam 

presentes no rejeito e também do impacto na liga final foram de suma importância para 

conduzir o experimento à pratica, pois só assim foi possível ter maior segurança do decorrer 

dos testes, e como uma batelada de liga possui um alto valor monetário é imprescindível que 

se tenha assertividade e previsibilidade dos resultados de um ensaio para evitar danos à 

organização. 

O programa de criação de uma prática de reutilização do rejeito obteve sucesso 

durante a experimentação e foi replicada para todas as bateladas de liga que seriam 

produzidas. Houve a comprovação que existia uma perda de recursos materiais, matéria 

prima, durante o processo de produção da liga de boro alumínio, o que resultava na 

diminuição do rendimento metálico da liga. 

 

 

5 REFERÊNCIAS 

 

A INDÚSTRIA SIDERÚRGICA E DA METALURGIA BÁSICA NO BRASIL: 
Diagnóstico e Propostas elaboradas pelos Metalúrgicos da CUT. Confederação Nacional 
dos Metalúrgicos da CUT - CNM/CUT, 2012. Disponível em: 
http://www.cnmcut.org.br/midias/arquivo/185-diagnostico-siderurgia.pdf. Acesso em: 
17/08/2020. 



24 
 

 
 

 
A siderurgia em números. Instituto aço Brasil, 2020. Disponível em: 
https://acobrasil.org.br/site/wp-content/uploads/2020/04/Mini_anuario_2020_completo.pdf. 
Acesso em: 23/08/2020. 
 
AAKER, D. A.; KUMAR, V.; DAY, G. S. Pesquisa de marketing. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
Aluminium Alloy: Introduction to Aluminium and its alloys. Aalco, 2019. Disponível em: 
http://www.aalco.co.uk/datasheets/Aluminium-Alloy_Introduction-to-Aluminium-and-its-
alloys_9.ashx. Acesso em: 01/08/2020. 
 
Aluminium Price Today. Tranding economics, 2019. Disponível em: 
https://tradingeconomics.com/commodity/aluminum. Acesso: 07/10/2020. Acesso em: 
08/09/2020. 
 
ANTUNES, J. Sistemas de Produção: Conceitos e Práticas para Projeto e Gestão da 
Produção Enxuta. Porto Alegre, 2008. 
 
Associação Brasileira do Alumínio - ABAL. Alumínio: Características físicas e químicas. 
São Paulo. [2019?]. Disponível em: <http://abal.org.br/aluminio/caracteristicas-quimicas-e-
fisicas/ligas.> Acesso em: 28/08/2020. 
 
Associação Brasileira do Alumínio - ABAL. Guia Técnico do Alumínio. Extrusão. 4. ed. 
v.1, São Paulo: ABAL, 2017. 
 
Associação Brasileira de Alumínio – ABAL. Características Químicas e Físicas. 
Associação Brasileira de Alumínio. São Paulo. [2020?]. Disponível em: 
<http://abal.org.br/aluminio/caracteristicas-quimicas-e-fisicas/>. Acesso em: 05/09/2020. 
 
Azo material. Boron Aluminium Alloy for High Conductivity Aluminium. Disponível em: 
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=3445. Acesso em 27/08/2020. 
 
BAUER, Martin W.; GASKELL, George; ALLUM, Nicholas C. Qua- lidade, quantidade e 
interesses do conhecimento: evitando confusões. In: ______. (Org.). Pesquisa qualitativa com 
texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: Vozes, 2008. 
 
BEAMON, B. M.; FERNANDES, C. Supply-Chain Network Configuration For Product 
Recovery. Seattle, WA, USA, v. 15, n. 3, Apr. 2004. 
 
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio/ Secretaria de Comércio 
Exterior. Rio de Janeiro. 2020. Disponível em: <https://acobrasil.org.br/site/wp-
content/uploads/2020/04/Mini_anuario_2020_completo.pdf>. Acesso em 15/09/2020. 
 
Cadeia produtiva da indústria metalúrgica e produtos de metal: Cenários econômicos e 
estudos setoriais. SEBRAE. Recife, 2008. 
 
CAMPOS, V. F. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia. Belo Horizonte, MG: 
INDG, 2004. 
 



25 
 

 
 

CARDOSO. André de Oliveira. As faces da indústria metalúrgica no Brasil: uma 
contribuição à luta sindical. São Paulo: departamento intersindical de estatística e estudos 
socioeconômicos, 2015. 
 
CARVALHO, José Ivanildo Felisberto de. Média aritmética nos livros didáticos dos anos 
finais do Ensino fundamental / José Ivanildo Felisberto de Carvalho. Recife, 2011. 
 
CAUCHICK MIGUEL, P. A. Estudo de caso na engenharia de produção: estruturação e 
recomendações para sua condução. Rio de Janeiro, 2007. 
 
CONSTANTNO, Maurício Gomes; SILVA, Gil Valdo José da; DONATE, Paulo Marcos. 
Fundamentos de Química Experimental. 53 Ed. São Paulo: niversidade de São Paulo 
(USP), 2004. 
 
COSTA, E. A. Gestão estratégica: da empresa que temos da empresa que queremos. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva. 2007. 
 
COUTO, B. do A.; ROBERT, M.; I. Gestão por processos: em sistemas de gestão da 
qualidade. Rio de Janeiro: Qualitymark. 2012. 
 
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
GRAMSCI, A. Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Civili- zação Brasileira, 1995. 
 
Grupo Melo - Reciclagem e Comércio de Metais Não Ferrosos. Unidade 2 - Produção de 
tarugos e lingotes de alumínio. 2015. [00:00:26]. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=kDbuWFc8cb0>. Acesso em: 17/09/2020. 
 
 
MATTAR, F. N. Pesquisa de Marketing: Metodologia e Planejamento. São Paulo: Atlas, 
1996. 
 
MATTOS, A. D. Planejamento e controle de obras. São Paulo: Pini. 2010.  
 
MEIRELES, M. Ferramentas administrativas para identificar, observar e analisar 
problemas: organizações com foco no cliente. São Paulo, SP: Arte e Ciência, 2001. 
 
OUCHI, C. H. C. Práticas de sustentabilidade corporativa no Brasil: uma análise do 
setor de papel e celulose., 2006. Dissertação. (Mestrado em Administração) – Instituto de 
Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2006. Disponível em: 
<http://joomla.coppead.ufrj.br/port/index.php?option=com_docman&Itemid=204&task=cat_v
iew&gid=46&dir= DESC&order=date&limit=10&limitstart=40>. Acesso em: 20/10/2020. 
 
PORTER, Michael E. Competição – Vantagem Competitiva. Rio de Janeiro: Elservier, 
1989, 27° edição.  
 



26 
 

 
 

CAUCHICK MIGUEL, P. A. Estudo de caso na engenharia de produção: estruturação e 
recomendações para sua condução. Produção, v. 17, n. 1, p. 216-229, Jan./Abr. 2007, v. 17, 
n. 1, p. 216 – 229, Janeiro/Abril 2007. 
 
SITHOLE, Cindy, NEYEMBWE, Kasongo, OLUBAMBI, Peter. Process knowledge for 
improving quality in sand casting foundries: A literature review. South Africa. 2019. 
Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978919306882. 
 
SLACK, Nigel. Et al. Administração da produção. 8a ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
World Steel in Figures, 2020. Disponível em: 
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f7982217-cfde-4fdc-8ba0-
795ed807f513/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202020i.pdf. 
 
T. Albert, J. Sunil, A. Simon Christopher, R. Jegan, P. Anand Prabhu, M. Selvaganesan. 
Preparation and characterization of aluminium-titanium carbide (Al-TiC) composite 
using powder metallurgy. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785320352482. 
 
UMEDA, Y., OTA, J., SHIRAFUGI, S., KOJIMA, F., SAITO, M., MATSUZAWA, H., & 
SUKEKAWA, T. (2020). Exercise of digital kaizen activities based on “digital triplet” 
concept. Procedia Manufacturing, 45, 325–330. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978920310635. 
 


